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Mototrbo™™
  R7 – Activation en ligne
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Thème : Procédure d'activation en ligne unique (régionalisation) et mise à niveau du micrologiciel 
 
 

Mototrbo™ R7 Activation 
 

 
Tout comme le MOTOTRBO™ ION, les appareils de la série Mototrbo™ R7 nécessitent une activation en ligne via 

 WiFi avant de pouvoir être programmés avec le Mototrbo™ CPS ou le RM Server. 
 
Les appareils sont livrés d'usine avec les paramètres WiFi suivants : 
 
 SSID:  MOTOTRBO™ 
 Mot de passe:  Radio Management  
 Type de sécurité:  WPA-2-PSK 
 Fréquence: 2,4 GHz et 5 GHz 
 Canal: 1 à 11 (2,4 GHz)  
  
Voici un petit guide sur la manière d'activer les appareils : 
 
Méthode 1 (simple, pour des appareils individuels) : 
 
1. configurer le smartphone comme "hot-spot" avec les paramètres WiFi mentionnés, démarrer le hot-spot 
2. allumer l'appareil radio 
 
L'appareil radio se connecte automatiquement au point d'accès WLAN préconfiguré et est activé après la mise 
en marche de la radio. 
Vous pouvez vérifier l'annonce d'état du WLAN en appuyant sur la touche de fonction programmable à 3 points. 
 
Temps d'activation :  2 à 3 minutes par appareil. 
Activation et mise à niveau du micrologiciel :  8 à 10 minutes par appareil. 
  
Pour des informations détaillées, voir: 

 
MOTOTRBO™ R7 - PORTABLE TWO-WAY RADIOS - Activation Guide 
https://learning.motorolasolutions.com/de/node/67289/download 
 
MOTOTRBO™ Devices - Best Practices for One-Time Software Activation 
https://learning.motorolasolutions.com/de/search/type/Document/type/Installation%20Guide/lan-
guage/English%20%28US%29/language/Deutsch?t=MN008921A01 


