TLK

100

RADIO WAVE

DEPLOIEMENT RAPIDE ET FIABLE.
UTILISATION DANS TOUTE LEUROPE

SPECIFICATIONS GENERALES

Réseau 3G/4G, Wi-Fi®
Capacité de canaux 8 canaux
Liste des contacts 300 contacts

Dimensions (H x L x P)

Sans antenne

131 x59 x 22 mm (5.2 x 2.3 x 0.9 pouces)
Avec antenne

169 x 59 x 22 mm (6.7 x 2.3 x 0.9 pouces)

Poids avec batterie 170g (6.0 0z)
Capacité de la batterie 3.7V (Nominal) 2500 mAh
Autonomie de la batterie (Batterie
Li-lon 2500 mAh) 18 heures
Cycle d'utilisation 5:5:90*
Codec audio OPUS
Bluetooth® Compatible Bluetooth, V4.2, BLE
GPS GNSS / A-GNSS

(GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou)
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4/5.0 GHz
CARTE SIM SIM pré-installée
Indice IP IP54 IEC60529

Applications prises en charge

Fonctionne avec WAVE

Cryptage

AES-256

*'autonomie de la batterie peut varier en fonction de son mode d'utilisation et des conditions.

**L.a compatibilité future avec des accessoires Bluetooth sera activée avec une mise a jour logicielle

par onde radio.

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement

de -20°C a 60°C / de -4°F a +140°F (radio)

de -10°C a 60°C / 14°F a 140°F (avec batterie)

Température de stockage

de -40°C & +185°F(de -40°F & 85°C )

Choc thermique

Conforme a la norme MIL-STD-810

Humidité

Conforme a la norme MIL-STD-810

ESD

IEC 61000-4-2 Niveau 4

Etanchéité a la poussiére et a I'eau

IEC60529 - IP54 Cat 2

Test d'emballage

Conforme a la norme MIL-STD-810

BROCHURE | RADIO WAVEM™ TLK 100

MOTOROLA

CLASSIFICATION MIL-STD-810G*

METHODE PROCEDURES
Basse pression 500.5 Al
Température élevée 501.5 Il
Basse température 502.5 [
Choc thermique 503.5 [
Radiation solaire 505.5 I-C
Pluie battante 506.5 I
Projection de poussiere 510.5 I
immersion 5125 I
Vibration 5146 I
Choc 516.6 LIV

*Egalement Conforme aux normes équivalentes MIL-STD-810-C, -, -E et -F.
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ACCESSOIRES POUR RADIO WAVE™ TLK 100

PMLN7157
PMMNA125
i PMLN7159
' PMLN7158
=3
PMLNF 156
ACCESSOIRES DE TRANSPORT ACCESSOIRES AUDIO
lotre gamme polyvalente est constituée d'un &tui de transport pivotant {livré dans une
haifte avec la radiol, d'une dragonne flexible et d'un clip cainture rotatif ultra résistant Les accessoires audio des radios WAVE sont congus pour assurer un confort
durable et améliorer les performances de I'apparell. Les microphones en ligne et
PIMLNGD74 Dragonne en nylon les boutons Push-to-Talk saillants facilitent les communications maing libres
PRLNZ128 Clip ceinture pivotant ultra résistant PMMNA125 | Micro haut-parleur déporté filaire RA 250
PRALNTI3Z Ftui de transport avec clip ceinture réglahle PMLINT 189 Urelllette pivotante avec microphane en ligne et bouton Push-to-Talk
EMLN7 156 Ecouteur-bouton Mag One avec microphane en ligne et bouton
Push-to-Talk
PRALNT 157 Kit de survelllance & deux fils avec tube translucide, noir
EMLN7 158 Kit de surveillance & un fil avec microphone en ligne et bouton
Push-to-Talk, noir
PMLNT 159 Orelllette réglable D-style avec microphone en ligne et bouton
Push-to-Talk, noir
PMLNF10Z / PMLNF110 / } S R
PMINT RS PMLNTIER PMINTSED Oreillette avec tube translucide pour réception uniquement a utiliser avec
les RSM
BATTERIES, CHARGEURS ET CABLES RLNGZ4Z Kit anti brut avec tubetranshicide et 7 embout en caoutchouc transparert
Bouchons en mousse de remplacement pour RLNEZ4Z. Réduction
Mantenez toujours votre radio en parfait état de marche gréce 2 ces accessoires indispen- 506038472 _
: ! : ] i de bruit = 24dB Lat de 50 paires
sables Chargez vos batteries Lithium lon sur des stations de charge d'une ou plusieurs unités
RLNG2E? Embout auriculaire en caoutchouc transparent standard de
PRANMN 4578 Batterie Li-lon 2500 mAh remplacement pour RLMNGZ242. Lot de 50.

HKLN4G34 Couvercle de batterie

PSO00042412 | Chargeur mural micro USB, 5y 100Y-240Y {prise EUR)

PS000042413 | Chargeur mural micro USB, BW 100Y-240V (prise GB) ' . J . . .
PMLNT 102 Chargeur rapide multi-unités  six poches, 90V-264Y (prise EUR)

PMLN7162 Chargeur rapide multi-unités a six poches, 90V-264Y (prise GB) HKANA002
PMLNT 110 Chargeur rapide une unité BY/1A, B, 1008-240Y {prise EUR) ANTENNES
PMLNT163 Chargeur rapide une unitg BW/1A, BW, 100V-240V {prise GB)

BAGUES D'IDENTIHCATION DANTENME

- Equipez vatre radio WAVE d'une antenne tronguée ultra-performante. Des bagues
CBOODZ62A01 | Cable micro USE de programmation d'identification d'antenne colorées sont disponibles pour faciliter la personnalisation

HKANAD03 Antenna tronquée LTE
32012144001 | Bague d'identification d'antenne grise {lot de 10)
32012144002 | Bague d'identification dantenne jaune {lot de 10)

32012144002 | Bague d'identification dantenne verte (lot de 10)
32012144004 | Bague d'identification d'antenne bleue {lot de 10)
32012144005 | Bague d'identification dantenne violette (lot de 10

www.motorolasolutions.com/WAVE
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